ESCANER DE LECTURA
OMNIDIRECCIONAL DIG-7130-1D o ks

MODO DE ESCANEQ Todas las direcciones, 24 lineas ( Escaneo continuo automatico)
INDICADOR Actistico y LED ( Stand by rojo, buena lectura verde
TASA DE LECTURA 2000 exploraciones / seg.
ROTACION DE LA CAMARA 1:36°
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA RS232BAUDRATE: 2400-38400
RESOLUCION SMIL
PROFUNDIDAD DEL CAMPO Hasta 230mm @13mil
FUENTE DE LUZ 650nm: 10nm Diodo kiser visible
CONTRASTE DE IMPRESION Por encima de del 30% de negro
INTERFAZ USB-HDI, USB-UART, PS /2, RS232
et SIS S S o
Coded3, Code11 MSI / PIESSEY, UK / PLESSE, UCC / EAN128,
0/9/{ Franqueo de china
G/QDS ELECTRICO 7
VOLTAJE DE ENTRADA +5V DC, 250 MA
SALIDA 1.25 WATT
FUENTE DE ALIMENTACION TECLADO, Rs- 232 0 USB del sistema host
VELOCIDAD DE TRASNFERENCIA RS232 Baudrate: 2400-38400
= v Y A PRUEBA DE POLVO E IMPERMEABLE IP54
LJ ILUMINACION Max4800LUX
Puerto Usb Omnidireccional AMBIENTE 7
) TEMPERATURA DE OPERACION 0°C~40°C
CARACTERISTICAS DEL PRODDETO TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -10°C~60°C
v Escaner de lectura OMNIDIRRECIONAL. INTERFACE usB
v Campo de exploracion de 6 direcciones con HUMEDAD 20% ~ 95% HR (sin condensacion)
24 lineas de exploracion y 2000 exploraciones CAIDA 5 okie 0 1 sLperie ek coeretn
por segundo.
v Lectura de codigos 1D, incluye GS1 DATABAR. MECAMC'A
v Modo de lectura automatica. DIMENSION 112mmL x 102mmW x 147mmH
v Tasa de lectura 2000 exploraciones / seg. PESO PROMEDIO 360 G
v 24 lineas (escaneos continuo automatico) COLOR Negro
CABLE 2 Metros
Q000
EN PUNTOS DROGUERIAS SUPER PANADERIAS ~ CAFETERIAS

DE PAGO MERCADOS
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RESTAURANTES HOTELES APUESTAS  TRAFICO PESADO  LOTERIAS

LECTOR OMNI-DIRRECIONAL, DE ALTA AMPLITUD Y RAPIDES
EN SU LECTURA, IDEAL PARA ESTACIONES DE PUNTO DE VENTA.



