
 

 

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE 

Tipo de Enchufe EU, UK, US 

Estándares y Protocolos HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u 

Interfaz 1 Puerto Ethernet 10/100Mbps 

Botones Botón de Emparejamiento 

Consumo de Potencia 
Máximo: 2.30W 
Modo Standard: 2.13W 
Modo en espera: 0.44W 

LED PWR, PLC, ETH 

Dimensiones 2.6 x 2.0 x 1.1 in.(65×52×28.5mm) 

Alcance 300M dentro de la casa 

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE 

Tecnología de Modulación OFDM 

Encriptación Encriptación AES de 128-bits 

OTROS 

Certificaciones CE, FCC, RoHS 



OTROS 

Contenido del 
Paquete 

Adaptador Powerline Ethernet 
Cable Ethernet (RJ45) 
CD de utilidades, 
Guía de Instalación Rápida 

Requisitos del 
sistema 

Windows 8/7/Vista/XP/2000, Mac, Linux 

Factores 
Ambientales 

Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) 
Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-
40℉~158℉) 
Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin 
condensación 
Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin 
condensación 

 

 


